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Giiltigkeitsbereich:

GMW (Glasmineralwolle) 035 unbeschichtete Rollen
sind unbeschichtete Déammstoffe. Sie werden als
Rollen hergestellt und entsprechen den Anforderungen
der EN 13162. Die Starke reicht von 40 mm bis

300 mm. Der Hersteller heilt Knauf Insulation - Werke
Krupka (Tschechische Republik), Lannemezan
(Frankreich) und Visé (Belgien). Die Kennzahlen sind
anhand der Daten fiir 2013 berechnet worden. Bei
diesem Dokument handelt es sich um eine vom
Deutschen ins Englische tbersetzte Umwelt-
Produktdeklaration. Grundlage ist die englische
Ursprungsversion EPD-KIN-20140160-CBB1-EN. Der
Verifizierer hat keinen Einfluss auf die Qualitat der
Ubersetzung.

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Verifizierung
Die CEN Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Verifizierung der EPD durch eine/n unabhangige/n
Dritte/n gemaR /ISO 14025/

|:| intern extern

Dr. Burkhart Lehmann
(Geschaftsfiihrer IBU)

Produkt

Produktbeschreibung/Produktdefinition

Knauf Insulation fertigt Glasmineralwolle-Dammstoffe
wie Tl 135U, KI Multifit 035, Naturoll 035, KI Fit 035,
Classic 035, EXPERT LBR 035, EXPERT LLR 035,
Easy LLR 035 U mit ECOSE®-Technologie. Sie sind
daneben als Platten oder Rollen sowie als Tafeln
erhaltlich. Die Dichte der Glasmineralwolle reicht von
10 bis 85 kg/m?®. Im Allgemeinen besteht
Glasmineralwolle aus >= 92,5 % inertes Material. Der
inerte Teil setzt sich aus Recycling-Glas (Bruchglas,
bis zu 80 % der Struktur) und hauptsachlich aus Sand
und Dolomit zusammen.

Die restlichen <= 7,5 % bestehen aus biobasierten
Bindemittelkomponenten. Bei Knauf Insulation ist das

Bindemittel fiir die GMW-Produkte der ECOSE-Binder,

dessen Ursprung pflanzliche Starke ist.

GMW 035 unbeschichtete Rollen sind Produkte, die
wegen ihrer thermischen, akustischen und
brandschutztechnischen Eigenschaften eingesetzt

Matthias Schulz,

Unabhangige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

werden. Es wurde ein reprasentatives Produkt aus
einer bestimmten Produktgruppe ausgewahit.

Fir die Vermarktung von Bauprodukten in der
Europaischen Union und der EFTA gilt die Verordnung
(EU) Nr. 305/2011. Die Produkte bendtigen eine
Leistungserklarung (DoP), die die harmonisierte
Produktverordnung EN 13162 und die Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 fiir die CE-Kennzeichnung
berlicksichtigt.

Anwendung

Die wichtigsten, aber nicht ausschlieRlichen
Anwendungen fir GMW 035 unbeschichtete Rollen
sind Dach- und Holz-Rahmen-Konstruktionen. Es
gelten fir die Anwendungen und den Gebrauch die
nationalen Regelungen, in Deutschland die Allgemeine
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bauaufsichtliche Zulassung Z-23.15-1461, die das
Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt), Berlin,
herausgegeben hat.

Technische Daten

GMW 035 unbeschichtete Rollen und ihre technischen
Merkmale erflillen eine Reihe von technischen
Anforderungen. In der unten stehenden Tabelle sind
sie zusammengefasst, wobei auf die Prifverfahren
verwiesen wird.

Technical characteristics

relevant

nicht

Druckfestigkeit bzw. -widerstand
relevant

Bezeichnung Wert Einheit
\Warmeleitfahigkeit /EN 12667/ 0,035 W/(mK)
\Wasserdampfdiffusionswiderstand 1 }
szahl /EN 13162/

Rohdichte /EN 1602/ 18-21 kg/m?

Diffusionswiderstand der

- A
lingsgerichteten Luft /EN 20053/ | <0 | kKNs/m"4

\Wasseraufnahme Wp /EN 1609/ <=1 kg/m?
\Wasseraufnahme Wip /EN _ R
12087/ <=3 | kg/m
Brandverhalten /EN 13501-1/ A1l -
Spezifische Warmekapazitat /EN

ISO 10456/ 850 | JhkgK

Schallabsorption nicht

LCA: Rechenregeln

Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 m® Glasmineralwolle. Die
fur die Berechnung der Okobilanz verwendete Dichte
betragt 19,5 kg/m?®.

Declared unit

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 m3
Rohdichte 19,5 kg/m3
Umrechnungsfaktor zu 1 kg 0,051 -

Systemgrenze

bie Systemgrenze der Umweltproduktdeklaration folgt
dem in der EN 15804 definierten modularen Ansatz.
Der EPD-Typ ist Cradle-to-Gate mit Optionen.

Aufzahlung und Erklarung der in der EPD erklarten
Module

Die Produktstadien (A1-A3) umfassen:

- A1 - Rohstoffgewinnung und -verarbeitung,
Verarbeitung von zugefiihrten Sekundarrohstoffen
(z. B. Recycling-Prozesse)

- A2 - Transport zum Hersteller und

- A3 - Fertigung

Es gehoren die Bereitstellung von Rohstoffen,
Produkten und Energie, Verpackungsverarbeitung und
deren Transport sowie Abfallverarbeitung bis zum
Ende der Abfalleigenschaft oder Entsorgung von
Ruckstanden wahrend des Produktstadiums dazu.
Die LCA-Ergebnisse werden in aggregierter Form fiir
das Produktstadium angegeben, sodass die Module
A1, A2 und A3 als einzigartiges Modul A1-A3
betrachtet warden.

Das Stadium Bauprozess umfasst:
- A4 - Transport zur Baustelle und

Grundstoffe/Hilfsstoffe

GMW ist ein Isoliermaterial meist anorganischen
Ursprungs fir Warme- und Schallddmmung sowie als
Brandschutz in Bau und Industrie. Die in der
Produktion von GMW verwendeten Rohstoffe sind
Sand, Kalkstein, Ammoniaksoda und ein grofles Maf}
an Recycling-Glas (bis zu 80 %). Ein biobasiertes
Bindemittel, ECOSE, wird auf die Fasern aufgetragen,
deren Polymerisation zur Dimensionierung des
Produktes beitragt. Das ausgehartete Bindemittel flgt
die Fasern zusammen und gewahrt die notwendige
Stabilitat und Festigkeit.

Referenz-Nutzungsdauer

Die RSL oder Haltbarkeit der GMW 035
unbeschichtete Rollen ist so lang wie die Lebensdauer
des Gebaudes, in dem sie verwendet warden.

- A5 - Einbau in das Gebaude

Der Transport zur Baustelle (A4) wird in die LCA-
Berechnung einbezogen. Bei GMW 035
unbeschichteten Rollen wird eine durchschnittliche
Transportentfernung von 600 km mit einer LKW-
Auslastung von 70 % angenommen.

Das Modul A5 steht nicht in dieser
Umweltproduktdeklaration und ist auch nicht deklariert,
da es von der Anwendung und vom eingesetzten
Verfahren oder den Werkzeugen abhangt, die sehr
vielfaltig sind, weil GMW 035 unbeschichtete Rollen in
verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Aus
diesem Grund wurde die Behandlung der
Verpackungsabfalle nach dem Einbau des Produkts
nicht beriicksichtigt.

Nutzungsstadium

Da sie fiir das Gebaude, das Einsatzgebiet und den
Standort zugeschnitten sind, wurden keine Module im
Zusammenhang mit Gebdudeinstandhaltung und -
betrieb (B1 bis B7) in dieser EPD berticksichtigt.

The end-of-life stage includes:

- C1 -Rickbau, Abriss

- C2 - Transport zur Abfallbehandlung

- C3 - Abfallbehandlung zur Wiederverwendung,
Ruckgewinnung bzw. Recycling und

- C4 - Entsorgung.

Es gehéren die Bereitstellung von allen Transporten,
Materialien, Produkten und zugehériger Energie sowie
Wasser dazu, aber nur die Module C2 und C4 werden
gemeldet, da sie als die wichtigsten Szenarien fir
Glasmineralwolle-Produkte gelten.

Obwohl Glasmineralwolle-Produkte von Knauf
Insulation im Entsorgungsstadium teilweise recycelt
werden, gibt es bislang noch kein Erfassungssystem,
womit in dieser Studie eine 100%-ige Deponierung
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nach dem Nutzungsstadium sehr konservativ Es werden keine Gutschriften und Lasten betrachtet,
angenommen wird. daher steht Modul D nicht im Hintergrundmodell.

Modul D umfasst Wiederverwendungs-,

Rickgewinnungs- bzw. Recyclingpotenziale. Vergleichbarkeit

Gemal EN 15804 missen im Modul D alle Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
deklarierten Gutschriften und Lasten aus allen Bewertung von EPD Daten nur mdglich, wenn alle zu
Strémen erfasst werden, die das Produktsystem vergleichenden Datensatze nach /EN 15804/ erstellt
verlassen, nicht als Nebenprodukt ausgewiesen sind wurden und der Gebaudekontext, bzw. die

und das Ende der Abfalleigenschaft hinter sich produktspezifischen Leistungsmerkmale,

gelassen haben. berlcksichtigt werden

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen kdnnen fiir
die Entwicklung spezieller Szenarien im
Zusammenhang mit einer Gebdudebewertung
verwendet werden.

Transport zur Baustelle (A4)

Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff 0,0025 1/100km
[Transport Distanz 600 km
IAuslastung (einschlieRlich o
Leerfahrten) 70 /°
Rohdichte der transportierten 3
Produkte 195 kg/m
Referenz-Nutzungsdauer

Bezeichnung Wert Einheit
Referenz Nutzungsdauer 50 a

Entsorgung (C1 - C4)

Bezeichnung Wert Einheit
Zur Deponierung 19,5 kg
[Transportentfernung 50 km
Kapazitdtsauslastung 50 %
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LCA: Ergebnisse

Stadium der Gutschriften
Produktionsstadiu | Errichtung N . . und Lasten
utzungsstadium Entsorgungsstadium
m des auRerhalb der
Bauwerks Systemgrenze|
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 Cc2 C3 C4 D
X X X X MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND X MND X MND
Parameter Einheit A1-A3 A4 Cc2 C4
Globales Erwarmungspotenzial [kg COAq] 19,00 1,08 0,06 0,26
Abbau Potential der stratosphérischen Ozonschicht [kg CFC11-Aq] 1,56E-8 5,18E-12 3,10E-13 3,59E-12
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO-Aq] 1,83E-1 2,98E-3 1,97E4 1,68E-3
Eutrophierungspotenzial [kg (PO.)*-Aq] 3,20E-2 6,15E-4 4,18E-5 2,30E-4
Bildungspotential fiir troposphéarisches Ozon [kg Ethen-Aq] 1,00E-2 -7,67E4 -5,59E-5 1,58E4
Potenzial fiir den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen kg Sb-Aq] 1,17E-3 4,07E-8 243E-9 9,90E-8
Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe MJ] 315,00 14,90 0,89 347
Parameter Einheit A1-A3 Ad c2 C4
Emeuerbare Primarenergie als Energietrager MJ] 47,00 IND IND IND
Emeuerbare Primérenergie zur stofflichen Nutzung MJ] 0,00 IND IND IND
Total emeuerbare Primdrenergie [MJ] 47,00 0,59 0,04 0,30
Nicht-emeuerbare Primarenergie als Energietréger MJ] 391,00 IND IND IND
Nicht-emeuerbare Primarenergie zur stoffichen Nutzung MJ] 28,40 IND IND IND
Total nicht emeuerbare Primérenergie [MJ] 419,00 15,00 0,90 3,63
Einsatz von Sekundérstoffen [ka] 16,10 IND IND IND
Emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicht emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] 0,00 0,00 0,00 0,00
Einsatz von SiiRwasserressourcen [m?] 1,35E-1 415E4 248E-5 -1,39E-2
Parameter Einheit A1-A3 A4 C2 Cc4
Gefahrlicher Abfall zur Deponie [ka] 2,05E-2 341E-5 2,04E-6 1,63E4
Entsorgter nicht gefahriicher Abfall [kal 0,82 0,00 0,00 19,50
Entsorgter radioaktiver Abfall [ka] 4,12E-2 1,96E-5 1,17E-6 6,34E-5
Komponenten fiir die Wiederverwendung [ka] IND IND IND IND
Stoffe zum Recycling [ka] IND IND IND IND
Stoffe fur die Energieriickgewinnung [ka] IND IND IND IND
Exportierte elektrische Energie MJ] IND IND IND 0,00
Exportierte thermische Energie [MJ] IND IND IND 0,00
INTERPRETATION
RESSOURCENNUTZUNG

Der Primarenergiebedarf aus nichterneuerbaren Ressourcen wird durch die Produktion von Glasmineralwolle-
Produkten (besonders in Bezug auf den Energieverbrauch) und durch die Verpackung dominiert.

Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie wird durch die Verpackung (Holzpaletten), durch die (biobasierten)
Bindemittel und durch die Produktion (Strommix) dominiert.

UMWELTAUSWIRKUNGEN

Jede Auswirkungskategorie bis auf abiotische ADPe und ODP ist durch die Produktion gepragt. Bedingt ist dies
durch den Energieverbrauch (Strom und Warme) bei der Herstellung von Glasmineralwolle.

Die ADP-Elemente sind von der Grundstoffproduktion gepréagt.

Die GWP wird von der Produktion gepragt, vor allem aufgrund des Energieverbrauchs (Gas und Elektro). Die
Grundstoffe und der Transport zur Baustelle haben auch eine begrenzte Wirkung. Das (biobasierte) Bindemittel
hat insgesamt gesehen keine Auswirkungen.

Die ODP wird von Grundstoffen, Produktion und Verpackung beeinflusst.

Die AP ist ebenfalls durch die Produktion aufgrund der Emissionen im Zusammenhang mit den Prozessen und
dem Energieverbrauch gepragt. Meistens bezieht sich die Auswirkung auf Emissionen in die Luft: Schwefel,
Ammoniak und Stickstoffoxide.
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Die EP wird maRgeblich durch die Produktion aufgrund von Emissionen aus dem Ofen, Ausharteofen und

Stromverbrauch beeinflusst.

Die POCP ist vor allem durch die Produktion (Emissionen im Aushéartungsofen, Stromverbrauch) gepragt. Die
Ergebnisse durch den Transport sind durch die NO-Emissionen negativ; NO wirkt gegen die POCP.
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Warmedammstoffe - WerkmaRig hergestellte Produkte

EN 13162

EN 13162:2012 Warmedammestoffe fur Gebaude -
WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation

EN 12667

EN 12667: 2001 Warmetechnisches Verhalten von
Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit
dem Plattengerat und Warmestrommessplatten-Gerat -
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Warmedurchlasswiderstand
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EN 1609: 2013 Warmedammestoffe fiir das Bauwesen -
Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen

EN 12087
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ISO 10456: 2007 Baustoffe und Bauprodukte - Warme-
und feuchtetechnische Eigenschaften - Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der
warmeschutztechnischen Nenn- und
Bemessungswerte
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Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fur die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
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Verordnung (EG) Nr. 765/2008

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 Uber die Vorschriften
fur die Akkreditierung und Marktiiberwachung im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93
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Zulassung Z-23. 15-1461

Zulassung Z-23. 15-1461 Bauaufsichtliche Zulassung,
herausgegeben durch das Deutsche Institut fir
Bautechnik (DIBt), Berlin. Warmedammstoffe aus
Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02.
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